
GUIDA	ALL’AGGIORNAMENTO	DEL	FIRMWARE	NOKTAMAKRO	ANFIBIO 14	

Requisiti	per	l’aggiornamento		

- Il	vostro	NoktaMakro	Anfibio 14 con	la	batteria	ad	almeno	metà	della	carica

- PC	con	Sistema	Operativo	Windows	XP	(con	SP3),	Vista,	Windows	7,	8	o	10

- Almeno	20	megabyte	di	spazio	libero	nell’HD

- Cavetto	di	collegamento	USB	(fornito	in	dotazione	con	il	detector)

- Connessione	ad	Internet

Nota:	Non	scollegate	il	cavo	della	piastra	dal	vostro	metal	detector	prima	di	effettuare	
l’aggiornamento!	

Dopo	aver	scaricato	il	file	compresso	(.zip)	dell’aggiornamento	desiderato,	sarà	necessaria	la	
sua	decompressione	prima	della	procedura	di	installazione.		

Una	volta	decompresso,	saranno	disponibili	3	file:	

Fate	doppio	click	sul	file	setup.exe	per	procedere	all’installazione	del	software	di	
aggiornamento	sul	vostro	computer.	

Nel	caso	fosse	necessario,	il	software	provvederà	all’installazione	dei	driver	USB	di	
comunicazione	con	il	detector	in	maniera	automatica	richiedendo,	se	necessario,	la	vostra	
autorizzazione.	
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Qualora	il	vostro	PC	dovesse	mostrare	la	schermata	soprastante,	potete	tranquillamente	
cliccare	su	“OK”	per	permettere	l’installazione	dei	driver	USB.	

Nelle	schermate	successive	vi	verrà	chiesto	di	confermare	il	percorso	di	installazione	del	
software	all’interno	del	vostro	computer.	Se	non	avete	particolari	esigenze,	potete	
tranquillamente	proseguire	cliccando	su	“NEXT”	fino	al	termine	dell’installazione.		

Una	volta	terminata	l’installazione,	se	tutto	è	andato	a	buon	fine,	troverete	una	nuova	icona	
sul	vostro	desktop.	

Fate	doppio	click	su	questa	icona	“Nokta	Detector	Update	Tool”	per	avviare	il	software	di	
aggiornamento.	
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Selezionate	la	tab	“Anfibio Series”	(indicata	nell’immagine	qui	sopra	da	una	freccia	rossa)	

Fate	click	su	“Select	File”	e	scegliete	il	file	con	estensione	.bin	che	troverete	nella	cartella	che	
avete	decompresso	dopo	lo	scaricamento.	

Collegate	il	cavetto	USB	fornito	in	dotazione	(che	normalmente	viene	utilizzato	per	ricaricare	
la	batteria	del	detector)	al'Anfibio Multi	al	connettore	di	ricarica/aggiornamento	del	control	box	e	
ad	una	delle	porte	USB	disponibili	del	vostro	PC.	

Cliccate	su	“Detect	Device”	per	mettere	in	comunicazione	il	computer	e	il	metal	detector.	

Qualora	dovesse	apparire	la	seguente	schermata,	provate	a	cambiare	la	porta	USB,	a	verificare	
la	connessione	del	cavetto	col	detector	o	a	reinstallare	il	software.	
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Se	il	collegamento	è	invece	andato	a	buon	fine	apparirà	una	schermata	che	conferma	la	
connessione.	

Cliccate	su	“Start	Update”	e	attendete	che	la	barra	verde	di	aggiornamento	arrivi	al	100%	e	
che	appaia	un	messaggio	che	vi	avvertirà	che	l’aggiornamento	è	andato	a	buon	fine	e	che	
potete	scollegare	in	sicurezza	il	vostro	Anfibio 14	
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ATTENZIONE!	
VI	RACCOMANDIAMO	DI	NON	SCOLLEGARE	IL	DETECTOR	DURANTE	L’AGGIORNAMENTO!	

Ciò	potrebbe	far	fallire	la	procedura	o,	nel	peggiore	dei	casi,	rendere	necessario	un	intervento	
in	assistenza	per	il	ripristino	del	metal	detector.		

Congratulazioni!	Avete	appena	aggiornato	il	vostro	NoktaMakro	Anfibio 14!	
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